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感謝選購 Dyson  
空氣淨化風扇。

立即啟用保養

我們會繼續關心你選購的機體。  
即使保養期已過，我們仍會隨時為你效勞。

用戶專屬禮遇
連 Dyson 免費零件及人工保養
無須為找替代品而煩惱
專業意見。 每週七天
 「如何使用」短片及有用提示

我們怎樣為你提供協助？
解決問題
取得提示及指引
認識關於 Dyson 技術及其他 Dyson 機體

Dyson 客戶服務部
如對 Dyson 空氣淨化風扇有任何疑問，歡迎致電  
Dyson 服務專線提供機體的序號及何時並在哪裡購買， 
或經 Dyson 網站與我們聯絡。
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氣流方向
要改變氣流方向， 
可將手放在圓頂上。

將圓頂滑離你， 
令氣流向上移動。

將圓頂滑向你， 
令氣流向下移動。

遙控器可以利用磁力存放在 Dyson  
空氣淨化風扇的前方。

插入並按下機體背面的電源開關制。

開始使用

氣流速度
擺動

濾網資訊

功率

睡眠計時器

按遙控器上的「擺動」按鈕， 
令房間內的空氣流通。 

再次按遙控器上的「擺動」 
按鈕關掉擺動功能。

Dyson 空氣淨化風扇在選定的時間過 
後便會自動關閉。

設定時間： 按下「睡眠計時器」按鈕， 
查看時間選項。
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更換濾網

1 2 3 4

照顧機體

清潔 Dyson 空氣淨化風扇

定時清潔用軟刷刷洗機體外部， 
清除網孔上的任何碎屑。

使用柔軟的無絨乾布來清潔球形機身及圓頂。

深層清潔更換濾網時， 
徹底清潔機體。

取走濾網後，使用 Dyson 靈活窄縫隙清潔吸頭 
(或長柄清潔用的油漆刷）清除機體底部的碎屑。

同時按下側面的按鈕以除下 
球形機身。

使用舊濾網的拉環將其取出。 插入新濾網。 將球形機身牢牢地推回原位， 
確保其牢固地卡入到位。

錯誤代碼如機體顯示錯誤代碼， 
嘗試關掉後再開啟。  
如仍未能清除錯誤代碼， 
請聯絡 Dyson 客戶服務部。
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為了使 Dyson 空氣淨化風扇發揮最佳性能， 
必須定時清潔及檢查是否堵塞。

如濾網尚未放好，切勿使用 機體。

為了使 Dyson 空氣淨化風扇發揮最佳性能， 
必須定時清潔及檢查是否堵塞。


